AkzoNobel

Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

KARTA CHARAKTERYSTYKI

AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Identyfikator produktu GHS : AMBIANCE CERAMIC
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Przeznaczenie : Powtoka malarska wodorozcienczalna do stosowania wewnatrz pomieszczen.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0
ul. Krakowiakow 48

02-255 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 32 12 020

Fax. +48 22 32 12 021

Informacje o produkcie:

Infolinia: 800 154 075

Adres e-mail kompetentnej : infolinia@akzonobel.com
osoby odpowiedzialnej za kartycharakterystyki@akzonobel.com
karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu : 800 154 075 (pn.-pt. 8:00-16:00)
112
Wersja 1

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniego wydania

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu : Mieszanina
Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Niesklasyfikowany.

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Bardziej szczegdtowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
sekcji 11.

2.2 Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze : Brak hasta ostrzegawczego.
Zwroty wskazujace rodzaj : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Data wydania/Data aktualizacji :31-1-2023  Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1 1/17




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
Ogolne : P102 - Chroni¢ przed dzieémi.
P101 - W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik
lub etykiete.
Zapobieganie : P262 - Nie wprowadza¢ do oczu, na skore lub na odziez.
Reagowanie : P312 - W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.
Przechowywanie : Nie dotyczy.
Usuwanie : P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do autoryzowanego punktu utylizacji odpadéw
zgodnie z krajowymi, lokalnymi przepisami.
Uzupetniajace elementy : Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
etykiety izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]

(3:1) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.
Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne
kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgty.

Zalacznik XVII : Nie dotyczy.

Ograniczenia dotyczace

produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektorych

niebezpiecznych

substancji, mieszanin i

wyroboéw

Specjalne wymagania dotyczgace pakowania
Opakowanie wyposaza : Nie dotyczy.
sie w zamkniecia
utrudniajace otwarcie
przez dzieci

Opakowanie wyposaza : Nie dotyczy.
sie w wyczuwalne

dotykiem ostrzezenie o
niebezpieczenstwie

2.3 Inne zagrozenia
Produkt spetnia kryteria : Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanciji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.
PBT lub vPvB zgodnie z
Rozporzadzeniem (WE) nr
1907/2006, zatgcznik XIil

Inne zagrozenia, ktére nie  : Nieznane.
powoduja zaklasyfikowania

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Nazwa produktu/ Identyfikatory % Klasyfikacja Sfae:i{:ﬁzne steZ. I1yp
skiadnika czynniki M i ATE
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | WE: 220-120-9 <0.1 Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = [1]

CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315 500 mg/kg

Numer indeksowy: Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317:

613-088-00-6 Skin Sens. 1, H317 C 20.05%

Aquatic Acute 1, H400 [M [ostre] =1

mieszanina poreakcyjna REACH #: <0.1 Acute Tox. 3, H301 ATE [doustnie] = [1]
5-chloro-2-metylo-2H- 01-2120764691-48 Acute Tox. 2, H310 100 mg/kg
izotiazol-3-onu [nr WE CAS: 55965-84-9 Acute Tox. 2, H330 ATE [skornie] = 50
247-500-7] i 2-metylo-2H- | Numer indeksowy: Skin Corr. 1C, H314 mg/kg

Data wydania/Data aktualizacji :31-1-2023  Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1 2/17




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1)

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

613-167-00-5

WE: 220-239-6
CAS: 2682-20-4

Numer indeksowy:

self classification

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410

EUHO71

Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 2, H330
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410

EUHO071

Pelny tekst
powyzszych zwrotow
wskazujacych rodzaj
zagrozenia H podano
w sekcji16.

ATE [wdychanie
(pyty i mgty)] = 0.05
mg/l

Skin Corr. 1C,
H314: C 20.6%
Skin Irrit. 2, H315:
0.06% < C < 0.6%
Skin Sens. 1, H317:
C 20.0015%

M [ostre] = 100

M [przewlekie] =
100

ATE [doustnie] =
100 mg/kg

ATE [skornie] =
300 mg/kg

ATE [wdychanie
(opary)] = 0.5 mg/l
Skin Sens. 1, H317:
C 20.0015%

M [ostre] = 10

M [przewlekte] = 1

Nie zawiera dodatkowych sktadnikow, ktére w sSwietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg

klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB bgdz jako

substancje wywotujgce réwnorzedne obawy, lub ktére mogg wystepowaé w srodowisku pracy jedynie w ograniczonym
zakresie, w zwigzku z czym muszg zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska
Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis sSrodkéw pierwszej pomocy
: Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszac
gorna i dolna powieke. Usunaé szkfa kontaktowe jezeli sg. Zasiegng¢ porady
lekarskiej, jesli pojawi sie podraznienie.
: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki
do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Jesli pojawig sie
objawy, zasiegna¢ porady lekarskiej.
: Spitukac¢ skazong skére duzg iloscig wody. Zdjg¢ skazong odziez i buty. Jesli
pojawig sie objawy, zasiegna¢ porady lekarskiej.
: Przemyc usta wodg. Jezeli materiat zostat potkniety a narazona osoba jest
przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg ilo§¢ wody. Nie wywotywac¢ wymiotow,

Kontakt z okiem

Droga oddechowa

Kontakt ze skérg

Spozycie

Ochrona oséb
udzielajgcych pierwszej
pomocy

jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Jesli pojawig sie objawy,
zasiegna¢ porady lekarskiej.

: Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Data wydania/Data aktualizacji

1 31-1-2023

Data poprzedniego wydania

: Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1

3/17




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Brak danych na temat samej mieszaniny. Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug
rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Wielokrotny lub ciggty kontakt z tg mieszaning, moze powodowac utrate naturalnych ttuszczéw w skérze, co prowadzi
do powstawania niealergicznych zapalen kontaktowych i wchianiania poprzez skore.

Ptyn, ktory dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

Uwzgledniono opéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne skfadnikéw przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Moze powodowaé wystgpienie
reakcji alergiczne;.

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.
Droga oddechowa : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skérg : Brak konkretych danych.
Spozycie : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegdblne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Uzyé srodka gasniczego, wtasciwego dla otaczajgcego ognia.
gasnicze

Niewtasciwe srodki : Nieznane.

gasnicze

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu cisnienia i pojemnik moze
substancji lub mieszaniny wybuchngé.
Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawieraé nastepujgce materiaty:
spalania dwutlenek wegla
tlenek wegla

tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Szybko izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy
ochronne dla strazakow wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne oraz indywidualne aparaty
ochronne dla strazakow oddechowe (SCBA) z maska zakrywajacg catg twarz dziatajgcg przy dodatnim

cisnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia
odziez stosowana przez strazakéw (wigczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice),
zgodna z normg europejskg EN 469.

Data wydania/Data aktualizacji 1 31-1-2023 Data poprzedniego wydania  :Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1 4/17




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do : Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

personelu udzielajgcego chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych

pomocy terenéw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.

Dla os6b udzielajagcych : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapozna¢ sie z

pomocy informacjami w sekcji 8, dotyczgcymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla oséb nienalezgcych do personelu
udzielajgcego pomocy".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nalezy unikac¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu, jego sptywania do gleby
zakresie ochrony lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy poinformowac
sSrodowiska odpowiednie wladze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie

Srodowiska (Sciekow, ciekéw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Mate rozlanie 1 Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Rozpusci¢ w wodzie i zebrac, jesli
rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie, wchiongé
obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady.
Utylizowaé w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow.

Duze rozlanie : Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji
wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréw zamknietych. Nalezy zmy¢ rozlany/
rozsypany materiat do oczyszczalni $ciekdéw lub postepowac w nastepujgcy sposéb.
Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substanciji,
takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
pojemnikach i utylizowaé¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizowaé w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw.

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekgcji 1.
sekcji Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekgcji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wtasciwe srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
Wskazowki dotyczace : Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w
ogodlnej higieny pracy ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczace srodkéw ochrony osobistej podano w podsekcji
8.2.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Data wydania/Data aktualizacji :31-1-2023  Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1 5/17




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Przechowywaé zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywac w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni
stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiatéw (patrz
Sekcja 10), napojoéw i jedzenia. Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki,
ktdre zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym, aby nie dopuscié
do wycieku substancji. Nie przechowywac w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywaé odpowiednich pojemnikéw
zapobiegajgcych skazeniu srodowiska. Przed przystgpieniem do przetadunku lub stosowania zapoznac sie z
informacjami na temat niezgodnych materiatéw zawartymi w punkcie 10.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Brak dostepnych danych.

Rozwiagzania specyficzne : Brak dostepnych danych.
dla sektora przemystowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego
przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe $rodki zapobiegawcze mogg by¢ wymagane w przypadku obstugi
masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie zwigkszy¢ narazenie pracownika lub uwolnienie do
Srodowiska.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia
Nieznana warto$¢ NDS.

Zalecane procedury : Jezeli mieszanina zawiera sktadniki, na ktdre ekspozycja jest ograniczona moze byc¢

monitoringu niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposdb kontroli koniecznosci uzywania
srodkéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardow
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Powietrze stanowisk pracy
— Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiaréw) Norma Europejska
EN 14042 (Powietrze na stanowiskach pracy - Przewodnik wdrazania i stosowania
procedur do oceny narazenia na czynniki chemiczne i biologiczne) Norma
Europejska EN 482 (Powietrze stanowisk pracy - Ogdlne wymagania dotyczgce
procedur pomiaréw czynnikdw chemicznych) Konieczne bedzie réwniez odniesienie
sie do krajowych przepisdw zwigzanych z metodami okreslenia substancji
niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
Nazwa substancji Typ Narazenie Wartos¢ Populacja Zaburzenia
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on DNEL |Dtugotrwate Skéra | 0.345 mg/ | Populacja ogdlna | Systemowe
kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 0.966 mg/ | Pracownicy Systemowe
kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate Droga | 1.2 mg/m?® | Populacja ogdlna | Systemowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 6.81 mg/m?3| Pracownicy Systemowe
oddechowa
mieszanina poreakcyjna 5-chloro- DNEL |Dtugotrwate Droga | 0.02 mg/m?3| Populacja ogdlna | Miejscowe
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE oddechowa
247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-
3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
DNEL |Dtugotrwate Droga | 0.02 mg/m?3| Pracownicy Miejscowe
oddechowa
DNEL |Krétkotrwate 0.04 mg/m3| Populacja ogdlna | Miejscowe
Droga oddechowa

Data wydania/Data aktualizacji :31-1-2023  Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1 6/17




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
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AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

DNEL |Krétkotrwate 0.04 mg/m3| Pracownicy Miejscowe
Droga oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 0.09 mg/ | Populacja ogdélna | Systemowe
pokarmowa kg bw/
dzien
DNEL |Krétkotrwate 0.11 mg/ | Populacja ogdlna|Systemowe
Droga pokarmowa | kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate Droga | 0.021 mg/ | Populacja ogdlna | Miejscowe
oddechowa m3
DNEL |Dtugotrwate Droga | 0.021 mg/ | Pracownicy Miejscowe
oddechowa m?
DNEL |Dtugotrwate Droga | 0.027 mg/ | Populacja ogdéina | Systemowe
pokarmowa kg bw/
dzien
DNEL |Krétkotrwate 0.043 mg/ | Populacja ogolna | Miejscowe
Droga oddechowa | m3
DNEL |Krétkotrwate 0.043 mg/ | Pracownicy Miejscowe
Droga oddechowa | m?
DNEL |Krétkotrwate 0.053 mg/ | Populacja ogodlna|Systemowe
Droga pokarmowa | kg bw/
dzien

PNEC

Brak dostepnych stezern PNEC.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne
srodki kontroli

Indywidualne srodki ochrony
Srodki zachowania higieny :

Ochrona oczu lub twarzy

Ochrona skéry
Ochrona rak

ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.

: Wydajna wentylacja ogdlna powinna by¢ wystarczajaca aby kontrolowac

Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z mieszaninami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze
po zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
podjete dziatania. Nalezy wypraé skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢ stosowane w

przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapniecia, mgietki, gazy lub pyty. W przypadku mozliwo$ci
kontaktu, nastepujgce ochrony powinny byé noszone, jesli ocena nie wskazuje
wyzszego stopnia ochrony: ochronne okulary z bocznymi ostonami.

: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym

przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest
to konieczne.

Kiedy moze wystepowac przediuzajgcy albo czesto powtarzajgcy sie kontakt,
zalecane sg rekawice o klasie ochrony 6 (czas przebicia >480 minut zgodnie z
EN374). Zalecane rekawice: Viton® lub nitrylowe, grubo$¢ = 0,38 mm.

Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, zalecane sag rekawice o klasie ochrony
2 lub wyzszym (czas przebicia >30 minut zgodnie z EN374). Zalecane rekawice:
nitrylowe, grubos¢ = 0,12 mm.

Rekawice nalezy wymienia¢ regularnie oraz w przypadku jakiegokolwiek sladu
uszkodzenia materiatu rekawicy.

Wydajno$¢ lub skutecznos¢ rekawicy moze zosta¢ zmniejszona przez uszkodzenie
fizyczne / chemiczne i niewtasciwg konserwacije.

Data wydania/Data aktualizacji

:31-1-2023  Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1 717




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony
skéry

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybdr rekawic stuzgcych do pracy z
niniejszg mieszaning byt jak najbardziej adekwatny oraz, Zze bierze pod uwage
szczegolne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe
przed przystgpieniem do pracy.

: Przed rozpoczeciem operowania tg mieszaning, nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie

i dodatkowe srodki ochrony skory, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.

: Nalezy dobra¢ odpowiedni aparat ochrony drég oddechowych spetniajgcy wymogi

odnos$nej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zaleznosci od rodzaju ryzyka i
potencjalnego narazenia. Aparaty ochrony drég oddechowych muszg byé
wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony drég oddechowych,
tak aby zapewni¢ odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne wazne aspekty
ich stosowania.

: Emisja z uktaddw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektérych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich wtasciwosci dotyczg standardowej temperatury i ci$nienia, chyba ze wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny
Kolor
Zapach
Prég zapachu

Temperatura topnienia/

krzepnigcia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia
tatwopalnosé

Dolna i gérna granica
wybuchowosci

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

: Ciecz.

: Roézne.

: Brak dostepnych danych.
: Brak dostepnych danych.
: Brak dostepnych danych.

100°C (212°F)

: Brak dostepnych danych.
: Brak dostepnych danych.

: Tygla zamknietego: Nie dotyczy. [Pensky-Martens]

Nazwa sktadnika °C °F Metoda
eter monobutylowy glikolu dietylenowego 210 410 DIN 51794
Parafina stata - dymy 244.85 472.7
akrylan butylu 275 527
Poli[oksy(metylo-1,2-etanodiylo)], a-hydro-w- 305 581 EU A.15
hydroksy-.
Glicerol 370 698
Ftalocyjanina polichloromiedzi 378 712.4 EU A.16
Celuloza,2-hydroksyetyloeter 380 716
Data wydania/Data aktualizacji 1 31-1-2023 Data poprzedniego wydania  :Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1 8/17




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami

wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

Monoester kwasu izobutyrowego z
2,2,4-trimetylopentano-1,3-diolem

Akrylan sodu
alkohol izopropylowy
Styren

octan sodu

380
393

438
456
490
607.22

716
739.4

820.4
852.8
914
1125

Temperatura rozktadu

Brak dostepnych danych.

pH 8 [Stez. (%w/w): 100%] [DIN EN 1262]
Lepkosé Kinematyczna: 538 mm?/s [DIN EN I1SO 3219]
Rozpuszczalnosé

Srodki Wynik

zimnej wodzie

tatwo rozpuszczalne [OESO (TG 105)]

Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Preznos¢ par

Nie dotyczy.

Cisnienie pary w 20°C Cisnienie pary w 50°C
Nazwa skladnika mm Hg kPa Metoda mm Hg kPa Metoda
Amoniak 360.03 48
alkohol izopropylowy 33 4.4
Woda 23.8 3.2
Styren 6.4 0.85
akrylan butylu 3.75 0.5
destylaty cigzkie parafinowe, <0.08 <0.011 ASTM D 5191
rafinowane rozpuszczalnikiem
(ropa naftowa)
Wodorotlenek glinu - dymy, pyt <0.075 <0.01
catkowity / respirabilny
eter monobutylowy glikolu 0.022 0.0029
dietylenowego
1-isopropyl- <0.011 <0.0015 EU A4
2,2-dimethyltrimethylene
diisobutyrate
Monoester kwasu izobutyrowego | 0.0098 0.0013 EUA4
z 2,2,4-trimetylopentano-
1,3-diolem
Glicerol 0.000075 0.00001 0 0
glikol polietylenowy 20 0.0000003 0.00000004
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-hydro- | 0.0000003 0.00000004
w-hydroxy- Ethane-1,2-diol,
ethoxylated
bronopol (INN) 0 0 0 0
D-glukopiranozy, oligomery, 0 0 OECD 104
decyloktylowe glikozydy
Ftalocyjanina polichloromiedzi 0 0
propylidynotrimetanol 0 0

Data wydania/Data aktualizacji

1 31-1-2023 Data poprzedniego wydania

: Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1

917




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

mieszanina poreakcyjna 5-chloro- | 0 0
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]
(3:1)

Poli[oksy(metylo-1,2-etanodiylo)], | O 0 OECD 104
a-hydro-w-hydroksy-.
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne- 0 0
4,7-diol
Gestosé : 1.303 g/cm?® [DIN EN ISO 2811-1]

Gestosé par

Charakterystyka czastek
Mediana wielkosci czastek

: Brak dostepnych danych.

: Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé
dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Produkt jest trwaty.

10.3 Mozliwos¢
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

reakcje.

10.4 Warunki, ktérych
nalezy unikaé

Brak konkretych danych.

10.5 Materiaty niezgodne : Brak konkretych danych.

10.6 Niebezpieczne

produkty rozkladu niebezpieczny rozktad produktu.

: Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

: W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.

Szacunki toksycznosci ostrej

Nazwa produktu/sktadnika Droga Skoéra Wdychanie | Wdychanie | Wdychanie
pokarmowa | (mg/kg) (9azy) (pary) (pyti
(mg/kg) (ppm) (mgl/l) aerozole)
(mgll)
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 500 N/A N/A N/A N/A
mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H- 100 50 N/A N/A 0.05
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
2-methyl-2H-isothiazol-3-one 100 300 N/A 0.5 N/A
Dziatanie zrace/draznigce na skére
Data wydania/Data aktualizacji 1 31-1-2023 Data poprzedniego wydania  :Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1 10/17




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | Skéra - Powoduje stabe Ludzki - 48 godzin5 |-
podraznienie %

mieszanina poreakcyjna Skoéra - Substancja silnie Ludzki - 0.01 % -
5-chloro-2-metylo-2H- draznigca

izotiazol-3-onu [nr WE

247-500-7] i 2-metylo-2H-

izotiazol-3-onu [nr WE

220-239-6] (3:1)

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Dziatanie uczulajace

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Mutagennosé

Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.

Rakotwérczosé
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.

Teratogenicznos¢
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Niedostepne.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Niedostepne.

Informacje dotyczace : Brak dostepnych danych.

prawdopodobnych drég

narazenia

Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie
Kontakt z okiem : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Droga oddechowa : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skéra : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Spozycie : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Objawy zwigzane z wtasciwos$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.
Droga oddechowa : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skoérg : Brak konkretych danych.
Spozycie : Brak konkretych danych.

Opéznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia

Kontakt krétkotrwaty
Potencjalne skutki : Brak dostepnych danych.
natychmiastowe

Data wydania/Data aktualizacji :31-1-2023  Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1 11/17




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Potencjalne skutki
opoéznione

Kontakt dlugotrwaty
Potencjalne skutki
natychmiastowe

Potencjalne skutki
opoznione

: Brak dostepnych danych.

: Brak dostepnych danych.

: Brak dostepnych danych.

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Niedostepne.

Whnioski/Podsumowanie
Ogdlne
Rakotworczos¢
Mutagennosé

Szkodliwe dziatanie na
rozrodczosé

: Brak dostepnych danych.

: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niedostepne.
11.2.2 Inne informacje

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$¢

Brak danych na temat samej mieszaniny.
Nie dopuszczac do przedostania sie do sciekow, rowdw i innych ciekéw wodnych.

Mieszanina zostata oceniona metodg obliczeniowg na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporzgdzenie CLP) i nie zostata sklasyfikowana jako
stwarzajgca zagrozenie dla srodowiska, ale zawiera substancje/substancje stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska.

Wiecej informacji w Sekcji 3.

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | Toksycznosc¢ ostra EC50 1.5 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Toksycznos¢ ostra EC50 0.4 mg/l Rozwielitka - Pseudomonas 16 godzin
putia
Toksycznoé¢ ostra IC50 0.067 mg/l Glon - Pseudokirchneriella 72 godzin
subcapitata
Toksyczno$¢ ostra LC50 1.3 mg/l Ryba - Ochorhyncus mykiss 96 godzin
2-metylo-2H-izotiazol-3-on Toksycznos¢ ostra EC50 0.24 mg/l Rozwielitka 48 godzin
Toksycznos¢ ostra EC50 0.18 ppm Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Stodka woda
Toksycznos¢ ostra LC50 0.18 mg/l Ryba 96 godzin
Toksyczno$¢ ostra LC50 12.4 mg/l Ryba - Lepomis Macrochirus 96 godzin
Toksycznos¢ ostra LC50 6 mg/l Ryba - Oncorhynchus Mykiss 96 godzin
Toksycznos¢ ostra LC50 0.07 ppm Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 godzin
Stodka woda
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.
12.2 Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.
Data wydania/Data aktualizacji 1 31-1-2023 Data poprzedniego wydania  :Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1 12/17




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.3 Zdolnosé do bioakumulaciji
Niedostepne.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wspétczynnik podziatu : Brak dostepnych danych.
gleba/woda (Koc)

Mobilnos¢ : Brak dostepnych danych.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Niedostepne.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tej sekcji zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informac;ji dotyczagcych konkretnych
zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych zastosowan w sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, w miare
mozliwosci. Utylizacja niniejszej mieszaniny, roztworow lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacjg odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.
Nalezy utylizowaé nadmiar miszanin.Mieszaniny nie nadajgce sie do recyklingu
nalezy utylizowac¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow. Nie
nalezy przekazywac nieoczyszczonych odpaddéw do kanalizacji, chyba ze spetniajg
wymogi wszystkich stosownych organdw.

Odpady niebezpieczne : Zgodnie z aktualnym rozeznaniem dostawcy, niniejszy produkt nie jest uwazany za
odpad niebezpieczny w Swietle Dyrektywy 2008/98/WE Unii Europejskiej

Postepowanie z : Nie dopuszczaé do przedostania sie do $ciekdw, rowdw i innych ciekdw wodnych.
odpadami Likwidowaé zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami krajowymi i lokalnymi.
Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu
produktu moze nie by¢ odpowiedni i powinien zostac przypisany odpowiedni kod
odpadu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy sie skontaktowac z miejscowymi
wladzami zarzgdzajgcymi odpadami.

Europejski katalog odpadéw (EWC)

Klasyfikacja wedtug Europejskiego Katalogu Odpadéw dla niniejszego produktu, w przypadku utylizacji jako odpad,
jest nastepujgca:

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadow
EWC 08 01 12 odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11
Opakowanie
Metody likwidowania : Tworzenie odpaddéw powinno byé¢ unikane lub ograniczane do minimum, w miare

mozliwosci. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wéwczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

Data wydania/Data aktualizacji :31-1-2023  Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniego wydania Wersja  : 1 13/17




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC
SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
Postepowanie z : Stosujagc informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu, nalezy
odpadami uzyskac wskazowki od odpowiednich wtadz zarzgdzajgcych odpadami co do
klasyfikacji pustych pojemnikéw.
Puste pojemniki muszg by¢ utylizowane lub odnowione.
Usung¢ pojemniki zanieczyszczone przez produkt zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami.
Specjalne srodki : Usuwaé mieszanine i jej opakowanie w sposob bezpieczny. Puste pojemniki lub ich
ostroznosci odpady mogg zawiera¢ resztki produktu. Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie

rozlanego materiatu, jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi,
drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
ADR/RID IMDG

14.1 Numer UN Nie podlega przepisom. Nie podlega przepisom.
(numer ONZ)

14.2 Prawidtowa - -
nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) - -
zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa - -
pakowania

14.5 Zagrozenia Nie. Nie.
dla srodowiska

Informacje dodatkowe
IMDG : Harmonogramy awaryjne Not applicable.

14.6 Szczegoblne srodki : Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych

ostroznosci dla pojemnikach, ktdre znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie

uzytkownikéw upewnié, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

14.7 Transport luzem : Niedostepne.
zgodnie z instrumentami
IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Aneks XIV

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegodlnie duze obawy

Zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie w wykazie.
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Spelnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobéw
Inne przepisy UE

VOC : Postanowienia dyrektywy 2004/42/WE odnosne lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC) majg zastosowanie w przypadku niniejszego produktu. Nalezy sie odnies¢ do
etykiety produktu i/lub arkusza danych technicznych w celu uzyskania dodatkowych
informacji.

VOC dla mieszanin : Brak dostepnych danych.

gotowych do uzytku

Emisji przemystowych : Brak

(zintegrowane
zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich
kontrola) - powietrze

Emisji przemystowych : Brak
(zintegrowane

zapobieganie

zanieczyszczeniom i ich

kontrola) - woda

Substancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)

Nie wymieniony.

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)

Nie wymieniony.

trwalych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Dyrektywa Seveso
Niniejszy produkt nie znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzgdzenia Seveso.
Przepisy narodowe
Przepisy miedzynarodowe
Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Zalgczniki I, Il oraz lll Substancje chemiczne
Nie wymieniony.
Protokoét montrealski
Nie wymieniony.

Konwencja sztokholmska dot. statych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Konwencja Rotterdamska z uprzednia zgodga informacyjna (PIC
Nie wymieniony.

EKG ONZ Protokét z Aarhus w sprawie trwalych zanieczyszczen organicznych i metali ciezkich

Nie wymieniony.

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.
chemicznego
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktore zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skréty i akronimy

: ATE = Szacunkowa toksycznosc¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzagdzenie (WE) nr 1272/2008)

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

N/A = Niedostepne

PBT = Trwaly, wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

SGG = grupa segregaciji

vPvB = Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja

Uzasadnienie

Niesklasyfikowany.

Peiny tekst zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia H

H301
H302
H310
H311
H314
H315
H317
H318
H330
H400
H410

EUHO071

Dziata toksycznie po potknieciu.

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Grozi $miercig w kontacie ze skora.

Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.

Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
Dziata draznigco na skoére.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Wdychanie grozi Smiercia.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Peiny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 2

TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 3

TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 4

ZAGROZENIE KROTKOTRWALE (OSTRE) DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

ZAGROZENIE DEUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1

Eye Dam. 1 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA
OCZY - Kategoria 1 . .

Skin Corr. 1B DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 1B

Skin Corr. 1C DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 1C

Skin Irrit. 2 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 2

Skin Sens. 1 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

Skin Sens. 1A DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1A

Data wydruku : 3 Luty 2023

Data wydania/ Data : 31 Styczen 2023

aktualizacji

Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniego wydania

Wersja 1

Informacja dla czytelnika

Data wydania/Data aktualizacji

1 31-1-2023 Data poprzedniego wydania
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AMBIANCE CERAMIC

SEKCJA 16: Inne informacje

WAZNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie sg wyczerpujgce na temat
produktu, sg zas oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezgcych przepisach: kazda osoba stosujaca
produkt do innych celéw niz zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej
pisemnej zgody na jego inne niz zalecane uzytkowanie stosuje go na wiasna odpowiedzialnosc¢ i ryzyko.
Uzytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spefnienie wszystkich czynnosci, zwigzanych
z przestrzeganiem obowigzujacych przepisow i postanowien. Nalezy zawsze przeczyta¢ Karte Charakterystyki
i Karte Informacji Technicznej dla danego produktu jesli taka jest dostepna.

Niniejsze dane sg zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym
dokumencie), ale nie stanowig one gwarancji wiasciwosci produktu, ani specyfikacji jakosciowej i nie moga
by¢ podstawg do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest
kontrolowane przez producenta chyba, ze istniejg pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze
na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci za stan produktu, jego strate lub zniszczenie podczas jego
uzytkowania.

Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne sg dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami
sprzedazy. Odbiorca zawsze powinien zgda¢ kopii umowy i przejrzeé jg bardzo dokfadnie.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki moga podlega¢ modyfikacji w swietle zmian w przepisach, stanie
wiedzy, doswiadczeniu i cigglej polityki rozwoju.

Osoba stosujaca produkt jest zobowigzana do wczes$niejszego zweryfikowania tej Karty przed jego
stosowaniem.

Wspomniane marki produktow w tej Karcie sa znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Giéwna siedziba firmy
AkzoNobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, The Netherlands
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