AkzoNobel

Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

KARTA CHARAKTERYSTYKI

P PROFESSIONAL FACADE PROTECT SILICONE PRO CLEAN FARBA BIALA & BAZA WHITE

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Identyfikator produktu GHS : [’ PROFESSIONAL FACADE PROTECT SILICONE PRO CLEAN FARBA BIALA &

BAZA WHITE
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Przeznaczenie : 7 Powloka malarska wodorozcienczalna do stosowania na zewnatrz pomieszczen.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0
ul. Krakowiakow 48

02-255 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 32 12 020

Fax. +48 22 32 12 021

Informacje o produkcie:

Infolinia: 800 154 075

Adres e-mail kompetentnej : infolinia@akzonobel.com
osoby odpowiedzialnej za kartycharakterystyki@akzonobel.com
karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu : 800 154 075 (pn.-pt. 8:00-16:00)
112

Wersja : 23
Data poprzedniego wydania : 2022-09-19

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
Petny tekst powyzszych zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia H podano w sekcji16.

Bardziej szczegdtowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
sekcji 11.

2.2 Elementy oznakowania

Data wydania/Data aktualizacji 1 16-12-2022 Data poprzedniego wydania  :19-9-2022 Wersja :23 1/22
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” PROFESSIONAL FACADE PROTECT SILICONE PRO CLEAN FARBA BIAtA & BAZA WHITE

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze

Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia

: Uwaga
: H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Ogodlne

Zapobieganie

Reagowanie

Przechowywanie
Usuwanie

Niebezpieczne skiadniki

Uzupetniajace elementy
etykiety

Zalacznik XVII
Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektorych
niebezpiecznych
substancji, mieszanin i
wyrobéw

: P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P101 - W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik
lub etykiete.

: P280 - Stosowac rekawice ochronne.

P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P261 - Unika¢ wdychania par.

: P362 + P364 - Zanieczyszczong odziez zdjgé i wyprac przed ponownym uzyciem.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duzg iloécig wody.
P333 + P313 - W przypadku wystgpienia podraznienia skoéry lub wysypki: Zasiegnaé
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

: Nie dotyczy.
: P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwaé do autoryzowanego punktu utylizacji odpaddw

zgodnie z krajowymi, lokalnymi przepisami.

: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

oIT
mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

: Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne

kropelki. Nie wdychac¢ rozpylonej cieczy lub mgty.

: Nie dotyczy.

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Opakowanie wyposaza
sie w zamkniecia
utrudniajace otwarcie
przez dzieci

Opakowanie wyposaza
sie w wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o
niebezpieczenstwie

2.3 Inne zagrozenia
Produkt spetnia kryteria
PBT lub vPvB zgodnie z
Rozporzadzeniem (WE) nr
1907/2006, zatacznik XIll

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanciji, ktére oceniono jako PBT lub vPVvB.

Inne zagrozenia, ktére nie  : Nieznane.
powoduja zaklasyfikowania
Data wydania/Data aktualizacji 1 16-12-2022 Data poprzedniego wydania  :19-9-2022 Wersja :23 2/22
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SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Nazwa produktu/ Identyfikatory % Klasyfikacja gfaer::i)c,:Zﬁtzane stez. Typ
skiadnika czynniki M i ATE
3-jodo-2-propynylo WE: 259-627-5 <0.1 Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = [1]
butylokarbaminian CAS: 55406-53-6 Acute Tox. 3, H331 500 mg/kg
Numer indeksowy: Eye Dam. 1, H318 ATE [wdychanie
616-212-00-7 Skin Sens. 1, H317 (gazy)] = 700 ppm
STOT RE 1, H372 M [ostre] = 10
Aquatic Acute 1, H400 |M [przewlekie] = 1
Aquatic Chronic 1,
H410
diuron (1ISO) WE: 206-354-4 <0.1 Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = 11
CAS: 330-54-1 Carc. 2, H351 500 mg/kg
Numer indeksowy: STOT RE 2, H373 M [ostre] = 10
006-015-00-9 Aquatic Acute 1, H400 |M [przewlekie] = 10
Aquatic Chronic 1,
H410
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | WE: 220-120-9 <0.1 Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = [1]
CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315 500 mg/kg
Numer indeksowy: Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317:
613-088-00-6 Skin Sens. 1, H317 C =20.05%
Aquatic Acute 1, H400 |M [ostre] = 1
bronopol (INN) WE: 200-143-0 <0.1 Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = [1]
CAS: 52-51-7 Acute Tox. 4, H312 500 mg/kg
Numer indeksowy: Skin Irrit. 2, H315 ATE [skornie] =
603-085-00-8 Eye Dam. 1, H318 1100 mg/kg
STOT SE 3, H335 M [ostre] = 10
Aquatic Acute 1, H400
oIT WE: 247-761-7 <0.1 Acute Tox. 3, H301 ATE [doustnie] = [1]
CAS: 26530-20-1 Acute Tox. 3, H311 100 mg/kg
Numer indeksowy: Acute Tox. 2, H330 ATE [skérnie] =
613-112-00-5 Skin Corr. 1, H314 300 mg/kg
Skin Sens. 1A, H317  |ATE [wdychanie
Aquatic Acute 1, H400 |(pyty i mgty)] = 0.05
Aquatic Chronic 1, mg/I
H410 Skin Sens. 1, H317:
C 20.0015%
M [ostre] = 100
M [przewlekte] =
100
Pirytion cynku WE: 236-671-3 <0.1 Acute Tox. 3, H301 ATE [doustnie] = [1]
CAS: 13463-41-7 Acute Tox. 2, H330 100 mg/kg
Eye Dam. 1, H318 ATE [wdychanie
Repr. 1B, H360 (pyty i mgty)] = 0.05
STOT RE 1, H372 mg/l
Aquatic Acute 1, H400 [M [ostre] = 1000
Aquatic Chronic 1, M [przewlekte] = 10
H410
mieszanina poreakcyjna REACH #: <01 Acute Tox. 3, H301 ATE [doustnie] = [1]

5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo-2H-

01-2120764691-48
CAS: 55965-84-9
Numer indeksowy:

Acute Tox. 2, H310
Acute Tox. 2, H330
Skin Corr. 1C, H314

100 mg/kg
ATE [skornie] = 50
mg/kg

Data wydania/Data aktualizacji

1 16-12-2022 Data poprzedniego wydania

:19-9-2022

Wersja :23
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1)

613-167-00-5 Skin Sens. 1A, H317  |ATE [wdychanie
Aquatic Acute 1, H400 |(pyty i mgty)] = 0.05
Aquatic Chronic 1, mg/l
H410 Skin Corr. 1C,
EUHO071 H314: C 2 0.6%

Skin Irrit. 2, H315:
0.06% < C < 0.6%
Skin Sens. 1, H317:
C 20.0015%

M [ostre] = 100

M [przewlekie] =
100

Pelny tekst
powyzszych zwrotow
wskazujacych rodzaj
zagrozenia H podano
w sekcji16.

Nie zawiera dodatkowych sktadnikéw, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB badz jako
substancje wywotujgce rownorzedne obawy, lub ktére mogag wystepowaé w srodowisku pracy jedynie w ograniczonym
zakresie, w zwigzku z czym muszg zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska
Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem

Droga oddechowa

Kontakt ze skoérg

Spozycie

: Natychmiast przeptukaé oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszac

goérna i dolna powieke. Usungé szkta kontaktowe jezeli sg. Nalezy kontynuowaé
ptukanie przez co najmniej 10 minut. Zasiegna¢ porady lekarskiej, jesli pojawi sie
podraznienie.

: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki

do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen. Udzielanie
sztucznego oddychania usta usta moze byé¢ niebezpieczne dla osoby udzielajgcej
pierwszej pomocy. Nalezy wezwa¢ pomoc medyczng w przypadku dalszego
wystepowania objawdw lub w przypadku ich nasilania sie. W przypadku utraty
przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast
wezwaé pomoc medyczng. Zapewni¢ otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez,
na przyktad kotnierz, krawat lub pasek.

: Umyc¢ duzg iloscig wody z mydtem. Zdjg¢ skazong odziez i buty. Nalezy doktadnie

zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.
Nalezy kontynuowa¢ ptukanie przez co najmniej 10 minut. Zasiegnaé porady/
zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. W przypadku uskarzania sie na zdrowie lub
wystepowania objawow nalezy unika¢ ponownego narazenia. Uprac odziez przed
ponownym uzyciem. Wyczysci¢ doktadnie buty przed ponownym zatozeniem.

: Przemyc usta wodg. Wyjgc protezy dentystyczne, jesli sg. Jezeli materiat zostat

potkniety a narazona osoba jest przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg ilosé
wody. Przerwac, jezeli narazona osoba ma mdtosci, poniewaz wymioty mogg by¢
niebezpieczne. Nie wywotywaé wymiotow, jesli nie jest to zalecane przez personel
medyczny. W przypadku wystgpienia wymiotdw, gtowa powinna by¢ utrzymywana
nisko, tak aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Nalezy wezwa¢ pomoc medyczng
w przypadku dalszego wystepowania objawdw lub w przypadku ich nasilania sie.
Nigdy nie podawac¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty
przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast
wezwac pomoc medyczng. Zapewnic otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez,

Data wydania/Data aktualizacji

1 15-12-2022 Data poprzedniego wydania  :19-9-2022 Wersja :23 4/22
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

na przyktad kotnierz, krawat lub pasek.

Ochrona osé6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Udzielanie sztucznego oddychania

pomocy usta usta moze by¢ niebezpieczne dla osoby udzielajgcej pierwszej pomocy. Nalezy
dokfadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢
rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Brak danych na temat samej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng metodg okreslong
w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(rozporzadzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem wtasciwosci toksykologicznych. Szczegoty
podano w sekcjach 2i 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikow stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie takie jak podraznienia
bton $luzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywiera¢ takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
uktad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bdl glowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki mogg, po wchtoneciu przez skére, powodowac niektore z powyzszych objawdw. Wielokrotny lub
ciggty kontakt z tg mieszaning, moze powodowac utrate naturalnych tluszczéw w skérze, co prowadzi do powstawania
niealergicznych zapalen kontaktowych i wchtaniania poprzez skoére.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne skfadnikéw przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skoérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac
wystgpienie reakgji alergiczne;.

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.
Droga oddechowa : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skoérg : Do powaznych objawow mozna zaliczy¢:

podraznienie
zaczerwienienie

Spozycie : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegdblne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Uzyé $srodka gasniczego, wtasciwego dla otaczajgcego ognia.
gasnicze

Niewtasciwe srodki : Nieznane.

gasnicze

5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Data wydania/Data aktualizacji 1 16-12-2022 Data poprzedniego wydania  :19-9-2022 Wersja :23 5/22
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SEKCJA 5: Postepowanle w przypadku pozaru

Zagrozenia ze strony
substancji lub mieszaniny

Niebezpieczne produkty
spalania

: W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu cis$nienia i pojemnik moze

wybuchngé¢. Niniejszy materiat jest szkodliwy dla organizméw wodnych z
diugotrwatymi nastepstwami. Woda zanieczyszczona tg substancjg musi by¢
zebrana i zabezpieczona. Nie dopusci¢ aby przedostata sie do systemoéw wodnych,
ciekow oraz studzienek.

: Produkty rozktadu moga zawiera¢ nastepujgce materiaty:

tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania
ochronne dla strazakow

Specjalne wyposazenie
ochronne dla strazakow

: Szybko izolowac¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy

wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

: Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne oraz indywidualne aparaty

oddechowe (SCBA) z maska zakrywajgcg calg twarz dziatajgca przy dodatnim
cisnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia
odziez stosowana przez strazakéw (wigczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice),
zgodna z normg europejskg EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do
personelu udzielajgcego
pomocy

Dla os6b udzielajgcych
pomocy

6.2 Srodki ostroznosci w
zakresie ochrony
srodowiska

: Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych
terendw. Nie udziela¢ zezwolenia na wej$cie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykaé, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Unika¢ wdychania par lub mgty. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W razie
niewystarczajgcej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni
sprzet ochrony osobistej.

: Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapozna¢ sie z

informacjami w sekcji 8, dotyczgcymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla oséb nienalezgcych do personelu
udzielajgcego pomocy".

: Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu, jego sptywania do gleby

lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy poinformowaé
odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie
Srodowiska (Sciekow, ciekéw wodnych, gleby lub powietrza). Materiat
zanieczyszczajgcy wode. Moze by¢ szkodliwy dla Srodowiska w przypadku
uwolnienia w duzych ilosciach.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Mate rozlanie

Duze rozlanie

: Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Rozpusci¢ w wodzie i zebrag, jesli
rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie, wchiong¢
obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady.
Utylizowaé w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw.

: Zatrzymacé wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.

Wynies$¢ pojemniki z obszaru rozlania. Podchodzi¢ do uwolnienia z wiatrem.
Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i
obszaréw zamknietych. Nalezy zmy¢ rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni
Sciekéw lub postepowaé w nastepujacy sposob. Rozlane lub rozsypane substancje,
nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia,
wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowac
zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizowaé w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadoéw. Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

stanowic¢ takie samo zagrozenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1.
sekgcji Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekgcji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogodlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wtasciwe Srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Osoby, u ktérych
wystepowaty juz problemy z uczuleniem skoéry, nie powinny by¢ zatrudnione przy
jakimkolwiek procesie z zastosowaniem tego produktu. Nie dopusci¢, do
przedostania sie do oczu, na skore lub ubranie. Nie potykaé. Unika¢ wdychania par
lub mgty. Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Przechowywac w oryginalnym
pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z
kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknietym, jesli nie jest uzytkowany. Puste
pojemniki mogg zachowywac resztki produktu i mogag by¢ niebezpieczne. Nie
uzywac powtornie pojemnika.

Wskazowki dotyczace : Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w

ogolnej higieny pracy ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdjgé zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczace srodkdw ochrony osobistej podano w podsekcji
8.2.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywac w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni
stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiatow (patrz
Sekcja 10), napojow i jedzenia. Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki,
ktére zostaty otwarte muszg byé ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym, aby nie dopusci¢
do wycieku substancji. Nie przechowywaé w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikow
zapobiegajgcych skazeniu srodowiska. Przed przystgpieniem do przetadunku lub stosowania zapoznac sie z
informacjami na temat niezgodnych materiatéw zawartymi w punkcie 10.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Brak dostepnych danych.

Rozwigzania specyficzne : Brak dostepnych danych.
dla sektora przemystowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego
przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe $rodki zapobiegawcze mogg by¢ wymagane w przypadku obstugi
masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie zwiekszy¢ narazenie pracownika lub uwolnienie do
Srodowiska.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia
Nieznana wartos¢ NDS.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Zalecane procedury
monitoringu

: Jezeli mieszanina zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢

nlezbedny monitoring osobisty, monitoring Srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposoéb kontroli koniecznosci uzywania
srodkow ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardéw
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Powietrze stanowisk pracy
— Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiaréw) Norma Europejska
EN 14042 (Powietrze na stanowiskach pracy - Przewodnik wdrazania i stosowania
procedur do oceny narazenia na czynniki chemiczne i biologiczne) Norma
Europejska EN 482 (Powietrze stanowisk pracy - Ogélne wymagania dotyczgce
procedur pomiaréw czynnikéw chemicznych) Konieczne bedzie réwniez odniesienie
sie do krajowych przepiséw zwigzanych z metodami okreslenia substancji
niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
Nazwa substancji Typ Narazenie Wartosé Populacja Zaburzenia
3-jodo-2-propynylo DNEL |Dtugotrwate Droga | 0.023 mg/ | Pracownicy Systemowe
butylokarbaminian oddechowa m?3
DNEL |Krétkotrwate 0.07 mg/m3| Pracownicy Systemowe
Droga oddechowa
DNEL |Krétkotrwate 1.16 mg/m?3| Pracownicy Miejscowe
Droga oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 1.16 mg/m?3| Pracownicy Miejscowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 2 mg/kg Pracownicy Systemowe
bw/dzien
diuron (1SO) DNEL |Dtugotrwate Droga | 0.17 mg/m?3| Pracownicy Systemowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 5.79 mg/ | Pracownicy Systemowe
kg bw/
dzien
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on DNEL |Dtugotrwate Skoéra | 0.345 mg/ | Populacja ogdélna | Systemowe
kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 0.966 mg/ | Pracownicy Systemowe
kg bw/
dzien
DNEL |Dtugotrwate Droga | 1.2 mg/m?® | Populacja ogdélna | Systemowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 6.81 mg/m?3| Pracownicy Systemowe
oddechowa
bronopol (INN) DNEL |Krétkotrwate Skéra | 0.004 mg/ | Populacja ogdélna | Miejscowe
cm?
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 0.004 mg/ | Populacja ogdélna | Miejscowe
cm?
DNEL |Krétkotrwate Skoéra | 0.008 mg/ | Pracownicy Miejscowe
cm?
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 0.008 mg/ | Pracownicy Miejscowe
cm?
DNEL |Dtugotrwate Droga | 0.18 mg/ | Populacja ogdélna | Systemowe
pokarmowa kg bw/
dzien
DNEL |Krétkotrwate 0.5 mg/kg |Populacja ogdlna|Systemowe
Droga pokarmowa | bw/dzien
DNEL |Krétkotrwate 0.6 mg/m® | Populacja ogdlna | Miejscowe
Droga oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Droga | 0.6 mg/m?® | Populacja ogdlna | Systemowe
oddechowa
DNEL |Dtugotrwate Skéra | 0.7 mg/kg | Populacja ogdéina | Systemowe
bw/dzien
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Pirytion cynku

mieszanina poreakcyjna 5-chloro-
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-
3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Krotkotrwate
Droga oddechowa
Dtugotrwate Skéra

Krotkotrwate Skoéra

Krétkotrwate
Droga oddechowa
Dtugotrwate Droga
oddechowa
Dtugotrwate Droga
oddechowa
Krétkotrwate Skora

Krotkotrwate
Droga oddechowa
Dtugotrwate Skéra

Dtugotrwate Droga
oddechowa

Dtugotrwate Droga
oddechowa
Krétkotrwate
Droga oddechowa
Krétkotrwate
Droga oddechowa
Dtugotrwate Droga
pokarmowa

Krotkotrwate
Droga pokarmowa

1.8 mg/m?®

2 mg/kg
bw/dzien
2.1 mg/kg
bw/dzien
2.5 mg/m?

2.5 mg/m?
3.5 mg/m?

6 mg/kg
bw/dzien
10.5 mg/m?

0.01 mg/
kg bw/
dzien

0.02 mg/m3

0.02 mg/m?
0.04 mg/m3
0.04 mg/m?

0.09 mg/
kg bw/
dzien
0.11 mg/
kg bw/
dzien

Populacja ogodlna
Pracownicy
Populacja ogdina
Pracownicy
Pracownicy
Pracownicy
Pracownicy
Pracownicy

Pracownicy

Populacja ogdlna

Pracownicy

Populacja ogdlna

Pracownicy

Populacja ogdlna

Populacja ogdlna

Systemowe
Systemowe
Systemowe
Miejscowe

Miejscowe

Systemowe
Systemowe
Systemowe

Systemowe

Miejscowe

Miejscowe

Miejscowe

Miejscowe

Systemowe

Systemowe

PNEC
Brak dostepnych stezert PNEC.

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne
srodki kontroli

Indywidualne srodki ochrony
Srodki zachowania higieny :

: Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢ wystarczajaca aby kontrolowaé
ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.

Wymy¢ dokfadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z mieszaninami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze
po zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny byé
podjete dziatania. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce
pracy. Nalezy wyprac¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem. Nalezy sie
upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczehstwa znajdujg
sie w poblizu miejsca pracy.

Ochrona oczu lub twarzy

: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢ stosowane w
przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapniecia, mgiefki, gazy lub pyly. W przypadku mozliwosci
kontaktu, nastepujgce ochrony powinny byé noszone, jesli ocena nie wskazuje

wyzszego stopnia ochrony: ochronne okulary z bocznymi ostonami.

Ochrona skoéry
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Ochrona rak

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony
skory

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢é noszone w kazdym

przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest
to konieczne. Biorgc pod uwage parametry podane przez producenta rekawic,
nalezy sprawdzac, czy rekawice zachowujg swoje wiasciwosci ochronne podczas
ich uzytkowania. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze czas przebicia dla materiatu rekawicy
moze by¢ rézny u réznych producentéw rekawic. W przypadku mieszanek,
zawierajgcych kilka substanciji, czas ochrony przez rekawice nie moze byé
dokfadnie okreslony.

Kiedy moze wystepowac przedtuzajgcy albo czesto powtarzajgcy sie kontakt,
zalecane sg rekawice o klasie ochrony 6 (czas przebicia >480 minut zgodnie z
EN374). Zalecane rekawice: Viton® lub nitrylowe, grubos¢ = 0,38 mm.

Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, zalecane sag rekawice o klasie ochrony
2 lub wyzszym (czas przebicia >30 minut zgodnie z EN374). Zalecane rekawice:
nitrylowe, grubosé = 0,12 mm.

Rekawice nalezy wymieniac regularnie oraz w przypadku jakiegokolwiek sladu
uszkodzenia materiatu rekawicy.

Wydajnos¢ lub skutecznos¢ rekawicy moze zosta¢ zmniejszona przez uszkodzenie
fizyczne / chemiczne i niewtasciwg konserwacije.

Zalecenia uzytkowania typu lub typdw rekawic podczas pracy z niniejszym
produktem sg oparte na nastepujgcym zrodle:

Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybér rekawic stuzgcych do pracy z
niniejszg mieszaning byt jak najbardziej adekwatny oraz, Ze bierze pod uwage
szczegolne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubior ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe
przed przystgpieniem do pracy.

: Przed rozpoczeciem operowania tg mieszaning, nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie

i dodatkowe srodki ochrony skory, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.

: Nalezy dobra¢ odpowiedni aparat ochrony drég oddechowych spetniajgcy wymogi

odnos$nej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zaleznosci od rodzaju ryzyka i
potencjalnego narazenia. Aparaty ochrony drég oddechowych muszg byé
wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony drég oddechowych,
tak aby zapewni¢ odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne wazne aspekty
ich stosowania.

: Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzagdzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektérych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich wtasciwosci dotyczg standardowej temperatury i cisSnienia, chyba ze wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny
Kolor
Zapach
Prég zapachu

Temperatura topnienia/
krzepniecia

: Ciecz.

: Bialy.

: Brak dostepnych danych.
: Brak dostepnych danych.
: Brak dostepnych danych.
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SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

100°C (212°F)

tatwopalnosé

Dolna i gérna granica
wybuchowosci

: Brak dostepnych danych.
: Brak dostepnych danych.

Temperatura zaptonu : Tygla zamknietego: 999°C (1830.2°F) [Pensky-Martens]

Temperatura samozaptonu

Nazwa sktadnika °C °F Metoda
2-(2-metoksyetoksy)etanol 215 419 DIN 51794
2,2'-oksybisetanol 229 444 .2 DIN EN 14522-S
2-etoksyetanol 235 455 EU A.15
Isotridecanol, ethoxylated 250 482 ASTM E 659-78
weglowodory,C10-C13,n-alkany,izoalkany,cykliczne, | 280 do 470 536 do 878

<2%aromatycznych

etanodial 285 545 DIN 51794
2-metoksyetanol 285 545

2-metoksyetanol 285 545

oktametylocyklotetrasiloksan 384 do 387 723.2do 728.6 ASTM E 659
Monoester kwasu izobutyrowego z 393 739.4

2,2 ,4-trimetylopentano-1,3-diolem

etano-1,2-diol 398 748.4

diuron (ISO) 401 753.8 EUA.16

Etanol 455 851 DIN 51794
metanol 455 851 DIN 51794
toluen 480 896

kwas 4-metylobenzenosulfonowy >465 >869 EU A.15
1,3-dimetylobenzen 527 980.6

Temperatura rozktadu : Brak dostepnych danych.
pH : 8[Stez. (%w/w): 100%] [DIN EN 1262]

Lepkos¢ : Kinematyczna: 1005 mm?/s [DIN EN I1SO 3219]
Rozpuszczalnosé
Srodki Wynik

zimnej wodzie t atwo rozpuszczalne [OESO (TG 105)]

Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

: Nie dotyczy.

Preznos¢ par
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SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

Cisnienie pary w 20°C Cisnienie pary w 50°C

Nazwa skladnika mm Hg kPa Metoda mm Hg kPa Metoda
metanol 126.96 16.9
Etanol 42.95 5.7
Woda 23.8 3.2
toluen 23.17 3.1
etanodial 15.15 2 EUAA4
2-metoksyetanol 6.23 0.83
2-metoksyetanol 6.23 0.83
1,3-dimetylobenzen 6 0.8
2-etoksyetanol 3.75 0.5
oktametylocyklotetrasiloksan 0.99 0.13
weglowodory,C10-C13,n-alkany, | 0.75do2.25 |0.1do0.3
izoalkany,cykliczne,
<2%aromatycznych
2-(2-metoksyetoksy)etanol 0.22 0.029
etano-1,2-diol 0.09 0.012
destylaty ciezkie parafinowe, <0.08 <0.011 ASTM D 5191
rafinowane rozpuszczalnikiem
(ropa naftowa)
2,2'-oksybisetanol 0.01 0.0013
Butylohydroksytoluenu 0.01 0.0013
1-isopropyl- <0.011 <0.0015 EU A4
2,2-dimethyltrimethylene
diisobutyrate
Monoester kwasu izobutyrowego | 0.0098 0.0013 EUA4
z 2,2 4-trimetylopentano-
1,3-diolem
Pirytion cynku <0.000000008 | <0.0000000011 | OECD 104
diuron (ISO) 0.000000006 | 0.0000000008| OECD 104 0.0000013 0.00000017 | OECD 104
propylidynotrimetanol 0 0
bronopol (INN) 0 0 0 0
mieszanina poreakcyjna 5-chloro- | 0 0
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]
(3:1)

Gestosé 1.592 g/cm?® [DIN EN I1SO 2811-1]

Gestos¢ par Brak dostepnych danych.

Charakterystyka czastek

Mediana wielkosci czastek Nie dotyczy.
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

10.3 Mozliwosé
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktorych
nalezy unikaé

10.5 Materialy niezgodne

10.6 Niebezpieczne
produkty rozktadu

: Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych
dotyczgcych reaktywnosci.

: Produkt jest trwaty.

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

reakcje.

Brak konkretych danych.

: Brak konkretych danych.

: W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic
niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
3-jodo-2-propynylo LD50 Droga pokarmowa Szczur 1470 mg/kg -
butylokarbaminian
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.
Szacunki toksycznosci ostrej
Nazwa produktu/sktadnika Droga Skoéra Wdychanie | Wdychanie | Wdychanie
pokarmowa | (mg/kg) (9azy) (pary) (pyti
(mg/kg) (ppm) (mg/l) aerozole)
(mgll)
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 500 N/A 700 3 N/A
diuron 500 N/A N/A N/A N/A
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 500 N/A N/A N/A N/A
bronopol (INN) 500 1100 N/A N/A N/A
2-octyl-2H-isothiazol-3-one 100 300 N/A N/A 0.05
pyrithione zinc 100 N/A N/A N/A 0.05
mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H- 100 50 N/A N/A 0.05
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
Dziatanie zrace/draznigce na skore
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki
obserwaciji
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | Skéra - Powoduje stabe Ludzki 48 godzin5 |-
podraznienie %
bronopol (INN) Skoéra - Powoduje stabe Krolik 24 godzin -
podraznienie 500 mg
Skora - Substancja Ludzki 10 mg -
umiarkowanie draznigca
Skéra - Substancja Krolik 80 mg -
umiarkowanie draznigca
oIT Oczy - Substancja silnie Krélik 100 mg -
draznigca

Data wydania/Data aktualizacji

1 16-12-2022 Data poprzedniego wydania
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

mieszanina poreakcyjna Skoéra - Substancja silnie Ludzki - 0.01 % -
5-chloro-2-metylo-2H- draznigca
izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1)
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Dziatanie uczulajace
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Mutagennosé
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.
Rakotwérczosé
Whioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.
Teratogenicznosé
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
bronopol (INN) Kategoria 3 - Dziatanie
draznigce na drogi
oddechowe
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian Kategoria 1 - -
diuron (ISO) Kategoria 2 - -
Pirytion cynku Kategoria 1 - -
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Niedostepne.

Informacje dotyczace : Brak dostepnych danych.
prawdopodobnych drég

narazenia

Potencjalne ostre dzialanie na zdrowie

Kontakt z okiem

Droga oddechowa

Kontakt ze skérg
Spozycie

: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem

Droga oddechowa

Kontakt ze skéra

Spozycie

: Brak konkretych danych.
: Brak konkretych danych.
: Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:

podraznienie
zaczerwienienie

: Brak konkretych danych.

Data wydania/Data aktualizacji

1 15-12-2022 Data poprzedniego wydania  :19-9-2022 Wersja :23
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Opéznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia

Kontakt krétkotrwaty

Potencjalne skutki
natychmiastowe

Potencjalne skutki
opoznione
Kontakt dtugotrwaly

Potencjalne skutki
natychmiastowe

Potencjalne skutki
opoznione

: Brak dostepnych danych.

: Brak dostepnych danych.

: Brak dostepnych danych.

: Brak dostepnych danych.

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Niedostepne.

Whioski/Podsumowanie
Ogodlne

Rakotworczosé
Mutagennosé

Szkodliwe dziatanie na
rozrodczos¢

: Brak dostepnych danych.

: Po wywotaniu uczulenia, moze wystgpi¢ powazna reakcja alergiczna przy
nastepnym narazeniu na bardzo niskie stezenia.

: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niedostepne.
11.2.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$¢é

Brak danych na temat samej mieszaniny.
Nie dopuszczac¢ do przedostania sie do sciekdéw, rowow i innych ciekéw wodnych.

Mieszanina zostata oceniona metodg obliczeniowg na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporzadzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod
wzgledem wiasciwosci ekotoksykologicznych. Wiecej informacji w Sekgji 2 i 3.

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie
3-jodo-2-propynylo Toksycznos¢ ostra EC50 0.186 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
butylokarbaminian Stodka woda
Przewlekte NOEC 8.4 ppb Ryba - Pimephales promelas 35 dni
diuron (ISO) Toksycznos¢ ostra EC50 0.0023 mg/l | Glon - Chlorella pyrenoidosa 96 godzin
Stodka woda
Toksycznos¢ ostra EC50 0.0027 mg/l | Glon - Scenedesmus 96 godzin
Stodka woda quadricauda
Toksyczno$c¢ ostra EC50 7.6 g/l Rosliny wodne - Lemna 72 godzin
Stodka woda aequinoctialis
Toksyczno$¢ ostra EC50 0.005 mg/l Rosliny wodne - Lemna sp. 96 godzin
Stodka woda
Toksycznos¢ ostra EC50 7.2 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna - |48 godzin
Stodka woda Nowonarodzony
Toksyczno$¢ ostra EC50 8.6 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Data wydania/Data aktualizacji 1 15-12-2022 Data poprzedniego wydania  :19-9-2022 Wersja :23 16/22
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Stodka woda
Toksyczno$¢ ostra EC50 8.6 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna - |48 godzin
Stodka woda Nowonarodzony
Toksyczno$¢ ostra EC50 8.4 ppm Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Stodka woda
Toksycznos$¢ ostra IC50 2.41 g/l Rosliny wodne - Halodule 72 godzin
Woda morska uninervis
Toksycznos$¢ ostra IC50 5.89 g/l Rosliny wodne - Halodule 72 godzin
Woda morska uninervis
Toksyczno$¢ ostra IC50 2.47 ugl/l Rosliny wodne - Zostera 72 godzin
Woda morska muelleri
Toksycznos¢ ostra LC50 3044 g/l Skorupiaki - Palaemon serratus |48 godzin
Woda morska - Zoea
Toksycznos¢ ostra LC50 2900 g/l Ryba - Cyprinus carpio - 96 godzin
Stodka woda Narybek
Toksyczno$c¢ ostra LC50 3100 pg/l Ryba - Morone saxatilis 96 godzin
Stodka woda
Toksycznos¢ ostra LC50 1.95 ppm Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 godzin
Stodka woda
Przewlekte EC10 0.76 g/l Stodka Glon - Fragilaria capucina ssp. |96 godzin
woda rumpens
Przewlekte EC10 0.11 pg/l Stodka Glon - Fragilaria capucina - W |96 godzin
woda fazie gwattownego wzrostu
Przewlekte IC10 0.47 pg/l Woda Rosliny wodne - Halodule 72 godzin
morska uninervis
Przewlekte 1IC10 0.7 pg/l Woda morska |Rosliny wodne - Halodule 72 godzin
uninervis
Przewlekte 1C10 0.49 ug/l Woda Rosliny wodne - Zostera 72 godzin
morska muelleri
Przewlekte NOEC 0.283 pg/l Woda Glon - Nitzschia pungens 96 godzin
morska
Przewlekte NOEC 0.34 pg/l Woda Rosliny wodne - Halodule 72 godzin
morska uninervis
Przewlekte NOEC 0.34 pg/l Woda Rosliny wodne - Zostera 72 godzin
morska muelleri
Przewlekte NOEC 26.4 ppb Ryba - Pimephales promelas 60 dni
Przewlekte NOEC 26.4 ppb Ryba - Pimephales promelas 60 dni
Przewlekte NOEC 26.4 ppb Ryba - Pimephales promelas 60 dni
Przewlekte NOEC 33.4 ug/l Stodka Ryba - Pimephales promelas - |63 dni
woda Embrion
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | Toksycznosc¢ ostra EC50 1.5 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Toksyczno$¢ ostra EC50 0.4 mg/l Rozwielitka - Pseudomonas 16 godzin
putia
Toksycznos¢ ostra IC50 0.067 mg/l Glon - Pseudokirchneriella 72 godzin
subcapitata
Toksycznos$¢ ostra LC50 1.3 mg/l Ryba - Ochorhyncus mykiss 96 godzin
bronopol (INN) Toksycznos¢ ostra EC50 0.02 ppm Glon - Desmodesmus 96 godzin
Stodka woda subspicatus
Toksyczno$¢ ostra EC50 1.6 ppm Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Stodka woda
Toksycznos¢ ostra LC50 11.17 ppm Ryba - Lepomis macrochirus 96 godzin
Stodka woda
Przewlekte NOEC 1.94 ppm Ryba - Oncorhynchus mykiss 49 dni
oIT Toksycznos¢ ostra EC10 0.000224 mg/ | Glon - Navicula peliculosa 48 godzin
I
Toksyczno$¢ ostra EC50 0.084 mg/l Glon - Desmodesmus 72 godzin
subspicatus
Toksycznos¢ ostra EC50 0.00129 mg/l | Glon - Navicula peliculosa 48 godzin
Toksyczno$¢ ostra EC50 0.42 mg/l Rozwielitka 48 godzin
Toksycznos$c¢ ostra EC50 107 ppb Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Data wydania/Data aktualizacji 1 15-12-2022 Data poprzedniego wydania  :19-9-2022 Wersja :23 16/22
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Pirytion cynku

Stodka woda

Toksycznos¢ ostra LC50 47 ppb
Stodka woda

Przewlekte NOEC 74 ppb Stodka woda
Przewlekte NOEC 8.5 ppb
Toksyczno$¢ ostra EC50 0.51 ug/l
Woda morska

Toksyczno$¢ ostra EC50 8.25 ppb
Stodka woda

Toksycznos¢ ostra LC50 2.68 ppb
Stodka woda

Przewlekte EC10 0.36 ug/l Woda
morska

Przewlekte NOEC 2.7 ppb Stodka woda

Ryba - Oncorhynchus mykiss

Rozwielitka - Daphnia magna
Ryba - Pimephales promelas
Glon - Thalassiosira
pseudonana

Rozwielitka - Daphnia magna

Ryba - Pimephales promelas
Glon - Thalassiosira

pseudonana
Rozwielitka - Daphnia magna

96 godzin
21 dni

35 dni

96 godzin
48 godzin
96 godzin
96 godzin

21 dni

Whioski/Podsumowanie

: Brak dostepnych danych.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Whioski/Podsumowanie

: Brak dostepnych danych.

Nazwa produktu/sktadnika

Okres potowicznego rozkladu w
srodowisku wodnym

Fotoliza

Podatnosc¢ na
rozkiad
biologiczny

3-jodo-2-propynylo
butylokarbaminian

tatwo

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Nazwa produktu/sktadnika |LogPow BCF Potencjalne
3-jodo-2-propynylo 2.81 - niskie
butylokarbaminian
diuron (ISO) 2.84 5.2 niskie
bronopol (INN) 0.18 - niskie
oIT 2.45 - niskie
Pirytion cynku 0.9 11 niskie

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspotczynnik podziatu : Brak dostepnych danych.
gleba/woda (Koc)
Mobilnos¢ : Brak dostepnych danych.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanciji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

12.6 Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niedostepne.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak doniesieh o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Data wydania/Data aktualizacji 1 16-12-2022 Data poprzedniego wydania  :19-9-2022 Wersja :23 17/22
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tej sekcji zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych konkretnych
zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych zastosowan w sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt
Metody likwidowania

Odpady niebezpieczne

Postepowanie z
odpadami

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, w miare
mozliwosci. Utylizacja niniejszej mieszaniny, roztworéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacjg odpadow a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar miszanin.Mieszaniny nie nadajgce sie do recyklingu
nalezy utylizowaé w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie
nalezy przekazywac nieoczyszczonych odpadéw do kanalizacji, chyba ze spetniajg
wymogi wszystkich stosownych organdw.

: Klasyfikacja tej mieszaniny moze spetniac kryteria dla niebezpiecznych odpadow.

: Nie dopuszczac¢ do przedostania sie do sciekow, rowow i innych ciekdw wodnych.
Likwidowaé zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami krajowymi i lokalnymi.
Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu
produktu moze nie by¢ odpowiedni i powinien zosta¢ przypisany odpowiedni kod
odpadu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy sie skontaktowaé z miejscowymi
wiladzami zarzgdzajgcymi odpadami.

Europejski katalog odpadéw (EWC)
Klasyfikacja wedtug Europejskiego Katalogu Odpadéw dla niniejszego produktu, w przypadku utylizacji jako odpad,

jest nastepujgca:

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadow
EWC 08 01 12 odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11
Opakowanie

Metody likwidowania

Postepowanie z
odpadami

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, w miare
mozliwosci. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac¢ jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

: Stosujgc informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu, nalezy
uzyskac¢ wskazowki od odpowiednich wladz zarzgdzajgcych odpadami co do
klasyfikacji pustych pojemnikéw.

Puste pojemniki muszg byc¢ utylizowane lub odnowione.
Usungé pojemniki zanieczyszczone przez produkt zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami.

: Usuwac¢ mieszanine i jej opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowaé
ostrozno$¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich odpady moga
zawiera¢ resztki produktu. Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu,
jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacjq.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID IMDG IATA

lub numer
identyfikacyjny ID

14.1 Numer UN Nie podlega przepisom. Nie podlega przepisom. Not regulated.

14.2 Prawidiowa
nazwa
przewozowa UN

Data wydania/Data aktualizacji
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.3 Klasa(-y) - - -
zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa - - -
pakowania
14.5 Zagrozenia Nie. Nie. No.
dla srodowiska
Informacje dodatkowe
IMDG : Harmonogramy awaryjne Not applicable.
14.6 Szczegdlne srodki : Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych
ostroznosci dla pojemnikach, ktore znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
uzytkownikéw upewnié, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.
14.7 Transport morski : Nie dotyczy.

luzem zgodnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Aneks XIV

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektorych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyroboéw
Inne przepisy UE

VOC : Postanowienia dyrektywy 2004/42/WE odnos$ne lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC) majg zastosowanie w przypadku niniejszego produktu. Nalezy sie odnies¢ do
etykiety produktu i/lub arkusza danych technicznych w celu uzyskania dodatkowych
informacji.

VOC dla mieszanin : Brak dostepnych danych.

gotowych do uzytku

Emisji przemystowych : Brak

(zintegrowane
zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich
kontrola) - powietrze
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Emisji przemystowych : Brak
(zintegrowane

zapobieganie

zanieczyszczeniom i ich

kontrola) - woda

Substancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)

Nie wymieniony.

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)

Nie wymieniony.

trwalych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Dyrektywa Seveso
Niniejszy produkt nie znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzadzenia Seveso.
Przepisy miedzynarodowe
Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Zalgczniki |, Il oraz lll Substancje chemiczne
Nie wymieniony.
Protokoét montrealski
Nie wymieniony.

Konwencja sztokholmska dot. statych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Konwencja Rotterdamska z uprzednia zgoda informacyjna (PIC
Nie wymieniony.

EKG ONZ Protokot z Aarhus w sprawie trwalych zanieczyszczen organicznych i metali ciezkich

Nie wymieniony.

Spis stanéw magazynowych

Euroazjatycka Unia
Gospodarcza

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.
chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktore zmlemiy sie od czasu poprzedniej wersiji.

Skréty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra
CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)
DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia
N/A = Niedostepne
PBT = Trwaty, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny
PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH
SGG = grupa segregacji
vPvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Data wydania/Data aktualizacji 1 16-12-2022 Data poprzedniego wydania  :19-9-2022 Wersja :23 20/22




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

” PROFESSIONAL FACADE PROTECT SILICONE PRO CLEAN FARBA BIAtA & BAZA WHITE

SEKCJA 16: Inne informacje

Klasyfikacja

Uzasadnienie

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Metoda kalkulacji
Metoda kalkulaciji

Peiny tekst zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia H

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H310 Grozi $miercig w kontacie ze skoéra.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skoére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H331 Dziafa toksycznie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H360 Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.

H372 Powoduje uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwate lub
powtarzane narazenie.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub
narazenie powtarzane.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.

EUHO71 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Pelny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]

Acute Tox. 2 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 2

Acute Tox. 3 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 3

Acute Tox. 4 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 4

ZAGROZENIE KROTKOTRWALE (OSTRE) DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1

Agquatic Chronic 3 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3

Carc. 2 RAKOTWORCZOSC - Kategoria 2

Eye Dam. 1 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA
OCZY - Kategoria 1

Repr. 1B DZIALANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOSC - Kategoria 1B

Skin Corr. 1 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 1

Skin Corr. 1C DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 1C

Skin Irrit. 2 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 2

Skin Sens. 1 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

Skin Sens. 1A DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1A

STOT RE 1 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
POWTARZANE NARAZENIE - Kategoria 1

STOT RE 2 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
POWTARZANE NARAZENIE - Kategoria 2

STOT SE 3 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 3

Data wydruku : 19 Grudzien 2022

Data wydania/ Data : 15 Grudzieh 2022

aktualizacji

Data wydania/Data aktualizacji 1 16-12-2022 Data poprzedniego wydania  :19-9-2022 Wersja :23 21/22




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

” PROFESSIONAL FACADE PROTECT SILICONE PRO CLEAN FARBA BIAtA & BAZA WHITE

SEKCJA 16: Inne informacje

Data poprzedniego wydania : 19 Wrzesien 2022
Wersja : 23
Informacja dla czytelnika

WAZNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie sg wyczerpujace na temat
produktu, sg zas oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezacych przepisach: kazda osoba stosujgca
produkt do innych celéw niz zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej
pisemnej zgody na jego inne niz zalecane uzytkowanie stosuje go na wfasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko.
Uzytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spefnienie wszystkich czynnosci, zwigzanych
z przestrzeganiem obowigzujacych przepiséw i postanowien. Nalezy zawsze przeczyta¢ Karte Charakterystyki
i Karte Informacji Technicznej dla danego produktu jesli taka jest dostepna.

Niniejsze dane sg zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym
dokumencie), ale nie stanowig one gwarancji wlasciwosci produktu, ani specyfikacji jakosciowej i nie mogg
by¢ podstawa do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest
kontrolowane przez producenta chyba, ze istniejg pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze
na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za stan produktu, jego strate lub zniszczenie podczas jego
uzytkowania.

Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne sq dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami
sprzedazy. Odbiorca zawsze powinien zgda¢ kopii umowy i przejrze¢ jg bardzo dokfadnie.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki moga podlega¢ modyfikacji w swietle zmian w przepisach, stanie
wiedzy, doswiadczeniu i ciaglej polityki rozwoju.

Osoba stosujgca produkt jest zobowigzana do wczes$niejszego zweryfikowania tej Karty przed jego
stosowaniem.

Wspomniane marki produktéw w tej Karcie sg znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Gtéwna siedziba firmy
AkzoNobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, The Netherlands

Data wydania/Data aktualizacji 1 16-12-2022 Data poprzedniego wydania  :19-9-2022 Wersja :23 22/22




