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DULUX ZACIEKI

Farba podktadowa

AoNobel

Zacieki™ ¥
Damp Seal ‘

farba podktadowa
primer & undercoat

INFORMACIJE O PRODUKCIE

Dulux ZACIEKI to wodorozcienczalna farba podktadowa na powierzchnie o podwyzszonej wilgotnosci
(np. piwnica, garaz, tazienka), ktéra zostata opracowana z myslg o zakrywaniu plam po zaciekach wodnych na

ZASTOSOWANIE Scianach i sufitach juz jedng warstwg. Zapobiega przed ponownym pojawieniem sie plam zaciekéw. Tworzy
powtoke o matowym wykonczeniu, ktéra moze by¢ w tatwy sposéb pokryta farbami nawierzchniowymi
(dyspersyjnymi, lateksowymi, akrylowymi).

KOLORYSTYKA Biata

0,75L; 2,5L,;
OPAKOWANIA ; . - A . i
Informacja o aktualnych pojemnosciach opakowan znajduje sie w cenniku, katalogach lub ulotkach o produkcie.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE Do wewnatrz
EFEKT DEKORACYINY Matowa

¢ Pigment - biel tytanowa
SKEAD NOMINALNY e Substancja btonotwércza - wodna dyspersja alkidowa
e Rozpuszczalnik — woda

GESTOSC ok. 1,35g/cm?
LZO Limit zawartosci LZO (kat.:A/g): 30g/I (2010): Produkt zawiera max 29g/1 LZO.
CZAS SCHNIECIA ¢ schniecie powierzchniowe (sucha w dotyku) -1 godzina
(dla pojedynczej warstwy, w temperaturze e kolejna warstwa — po 6 godzinach
ok. +20°C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%, ¢ naktadanie farb nawierzchniowych — po 24 godzinach
przy dobrej wentylacji) Obnizenie temperatury i/lub wzrost wilgotnosci moze wydfuzyc czas schniecia
> Do 10m?/I
WYDAINOSC Przy jednokrotnym malowaniu na gfadkiej, réwnej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podfoza
ILOSE WARSTW 2 warstwy
ROZCIENCZALNIK Woda

o zakrywa plamy po zaciekach wodnych,

o wysoka sita krycia,

e zapobiega przeswitywaniu plam po zaciekach,

e rekomendowana na suche i zawilgocone powierzchnie (narazone na podwyzszong wilgotnos¢
np. piwnice, garaz, tazienka),

o dtugotrwaty efekt.

INNE WEASCIWOSCI
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STOSOWANIE PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE Nie dodawac obcych sktadnikéw.
WYROBU Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszac.

Podtoza do malowania muszg by¢ zwarte, jednolite, odpylone, bez nalotéw organicznych, czyste, suche,
wysezonowane (Swieze tynki mogg by¢ malowane po min. 3-4 tygodniach), wolne od wszelkiego wadliwego
materiatu.

1. Powtoki farb wapiennych, klejowych oraz uszkodzone warstwy poprzednich farb nalezy doktadnie usungé
z podfoza, a nastepnie powierzchnie przemy¢ wodg w celu usuniecia pylistych pozostatosci i kurzu.
Pozostawi¢ do wyschniecia.

2. Nieréwnosci i uszkodzenia powierzchni wypetni¢ odpowiednig masg szpachlowg, a nastepnie wyréwnac
i wygtadzic.

3. Powierzchnie zagrzybione oczysci¢ za pomocg szpachelki, nastepnie zastosowa¢ odpowiedni $rodek

PRZYGOTOWANIE grzybobojczy.
PODLOZA 4. Powierzchnie pyliste i silnie nasigkliwe np. gipsowe wzmocni¢ gruntem stabilizujgcym Dulux Grunt.

5. Plamy po zaciekach wodnych nalezy doktadnie wysuszyc.

Uwaga!

Produkt nie chroni przed Zrédfem powstania wilgoci i dalszym rozwojem grzybéw na scianach. Przed malowaniem

nalezy usungc Zrédfo powstania zaciekéw wodnych.

Produkt nie powinien by¢ stosowany w pomieszczeniach na wysokosci gruntu lub w pomieszczeniach o duzym stopniu

kondensacji pary wodnej. Podkfad nie powinien byc¢ réwniez stosowany w pomieszczeniach stale zawilgoconych oraz

w miejscach wystgpienia wykwitow solnych.

Na podfozach uprzednio malowanych wykonaj na mafej powierzchni wymalowanie prébne. Jezeli po wyschnieciu

farby powstanie niepozgdany efekt, poprzednie powfoki nalezy cafkowicie usungc i na nowo przygotowac je do

malowania.

¢ Warunki malowania

— temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +10°C a +28°C,

— wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%.

e Zalecane metody malowania

— pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc pedzle z wtosia syntetycznego,

— watek: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc watki z runa mieszanego (np. watki welurowe) lub z runa sztucznego
- tzw. watki sznurkowe, z krotkim wiosiem.

¢ Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)

MALOWANIE - nabieraj na watek lub pedzel obfite i rownomierne iloéci farby,

— rozprowadzaj doktadnie do uzyskania réwnomiernej (dobrze kryjacej) warstwy, starajgc sie nie pozostawic
wyraznie odznaczajacych sie brzegéw zamalowywanego miejsca,

— unikaj rozprowadzania farby na zbyt duzej powierzchni — powstaje wtedy zbyt cienka warstwa,

— naktadaj 2 warstwy w odstepie 6 godzin od natozenia poprzedniej warstwy,

— dalsze prace na malowanej powierzchni (naktadanie farb nawierzchniowych) mozna prowadzi¢ po
catkowitym wyschnieciu, minimum po 24 godzinach od natozenia produktu.

Uwaga!

Po zakoriczeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyc¢ do zaniku charakterystycznego zapachu.

CZYSZCZENIE
NARZEDZI
MALARSKICH

Po zakohczeniu malowania zaleca sie usungc z narzedzi jak najwiekszg ilos¢ farby, a nastepnie umy¢ je woda.
Nie uzywac pustych opakowan do przechowywania zywnosci.
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DODATKOWE INFORMACIE

Produkt nalezy przechowywac i transportowac w pozycji pionowej, w suchym miejscu, w oryginalnym
i szczelnie zamknietym opakowaniu, w temperaturach powyzej +5°C i ponizej +30°C, w miejscu ostonietym
PRZECHOWYWANIE przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
| TRANSPORT Uwaga:

Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwafemu uszkodzeniu.
Szczegbfowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).

SRODKI
. Z Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki produktu.
OSTROZNOSCI je dostepne wiarct ysbyprodudu
OKRES WAZNOS'CI Okres przydatnosci: 4 lata od daty produkcji.

Dane identyfikujgce wyréb oraz termin uptywu waznosci wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.

Produkt posiada Atest PZH
Karta Charakterystyki
e —gwarancja doktadnosci napetniania opakowan

ATESTY, CERTYFIKATY,
DOKUMENTY

Jezeli robisz dtuzszg przerwe w malowaniu, wt6z pedzle i watki do szczelnych plastikowych

TROSKA torebek, zaklejajac je tasma dookota uchwytéw. To sprawi, ze nie wyschng i nastepnego

0O SRODOWISKO dnia bedg sie doskonale nadawaty do dalszego uzytku. Po zakoriczonym malowaniu usunh
nadmiar farby na gazete i umyj narzedzia w pojemniku, zamiast pod biezgcg woda.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg specyfikacjg, ani nie stanowig gwarancji uzyskania wtasciwosci
produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej sa doktadne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada
za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogg
stanowi¢ zobowigzania producenta z tytutu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku uzycia produktu
w spos6b niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia i bezpieczeristwa opartych na
INFORMACIJE naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy
UZUPELN |AJACE przestrzegac przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi
i pytania prosimy kierowac:
— pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek - pigtek);
— pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com;
— pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Krakowiakéw 50
02-255 Warszawa

DATA AKTUALIZACII Styczen 2024
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