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INFORMACJE O PRODUKCIE

Dulux Antyrefleksyjna to wysokiej jakosci lateksowa emulsja wodna, ktéra zapewnia idealng biel Twoim
$cianom. Do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci
publicznej. Tworzy gteboko matowe, antyrefleksyjne powtoki. Optymalny czas schniecia i kremowa receptura
sprawiajg, ze na malowanych powierzchniach nie powstajg smugi.

Idealnie matowe wykonczenie bez smug biatej farby Dulux Antyrefleksyjna sprawi, ze Twoje wnetrze bedzie

ZASTOSOWANIE wyjatkowo eleganckie i nowoczesne. Za sprawg wysokiej odpornosci na plamy i szorowanie, produkt nadaje sie
zaréwno do sufitéw jak i do $cian. Dzigki doskonatej sile krycia i wydajnosci malowanie bedzie bardzo proste.
Emulsja przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni wewngtrz pomieszczen.
Moze by¢ stosowana na tynki [cementowe i cementowo-wapienne], podtoza gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe,
tapety papierowe i z wtékna szklanego.

KOLORYSTYKA Biaty

OPAKOWANIA 3L 9L

Informacja o aktualnych pojemnosciach opakowan znajduje sie w cenniku, katalogach lub ulotkach o produkcie.

DANE TECHNICZNE

ODPORNOSC NA SZOROWANIE WG

PN-EN 13300:2002 Klasa 1

ODPORNOSC NA SZOROWANIE WG

PN-C 81914:2002 Rodzaj |

STOPIEN POLYSKU PRZY KACIE 85° WG

PN-EN 13300:2002 Gteboki Mat (wspotczynnik odbicia $wiatta <5)

e Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne
e Substancja btonotwdrcza - dyspersja styrenowo-akrylowa
¢ Rozpuszczalnik - woda

SKLAD NOMINALNY

GESTOSC
LZo

CZAS SCHNIECIA
(dla pojedynczej warstwy, w temperaturze
ok. +20°C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%,
przy dobrej wentylacji)

WYDAJNOSC

ILOSC WARSTW

ROZCIENCZALNIK

INNE WEASCIWOSCI

ok. 1,35g/cm?
Limit zawartosci LZO (kat.:A/a): 30g/l (2010): Produkt zawiera max 9 g/l LZO

e do schniecia powierzchniowego — 2 godziny
« do naktadania nastepnej warstwy -2 godziny
Obnizenie temperatury i/lub wzrost wilgotnosci moze wydtuzyc czas schniecia

Do 16m?%/I
Przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, réwnej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podfoza

2 warstwy

Czysta woda

* Odpornos¢ na dziatanie wody

— wytrzymuje standardowa wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach, powierzchnie pomalowane
nie moga by¢ w statym kontakcie z wodg i narazone na kondensacje wilgoci.

e Odpornosc na dziatanie ciepta

- nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejnikow.
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¢ Inne

— gteboko matowe wykonczenie,
- perfekcyjna biel,

— $ciany bez smug,

— minimalny poziom chlapania.

Petne wtasnosci odpornosciowe na zmywanie na mokro powloka uzyskuje po 28 dniach od zakoriczenia prac malarskich, zgodnie z PN-EN
13300:2002. Ewentualne zabrudzenia usunag¢ miekka ggbka i woda z dodatkiem ptynu do mycia naczyn w czasie nie dtuzszym niz 15 min.

STOSOWANIE PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE Nie dodawac obcych sktadnikow.
WYROBU Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszac.

Powierzchnie powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malowac po 3-4 tygodniach sezonowania

lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gtadzi, szpachli).

1. Powtoki farb wapiennych, klejowych oraz stabo przyczepnych nalezy catkowicie usung¢ z podtoza,
a nastgpnie powierzchnie przemy¢ woda w celu usunigcia pylistych pozostatosci i kurzu. Pozostawi¢ do
wyschniecia.

2. Z powierzchni nalezy usuna¢ zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnos¢ farby. Zanieczyszczenia zmyc
wodga ze srodkiem myjgcym. Pozostawi¢ do wyschniecia.

3. Powierzchnie zagrzybione oczysci¢ za pomocg szpachelki, a nastepnie zastosowa¢ odpowiedni $rodek

grzybobdjczy.

4. Nieréwnosci i uszkodzenia powierzchni wypetni¢ odpowiednig masa szpachlowa, a nastepnie wyréwnac
i wygtadzic.

PRZYGOTOWANIE 5. Zagruntowa¢ malowane powierzchnie:
PODLOZA « Podtoza silnie nasigkliwe, niestabilne, pylace i porowate zagruntowac kolejno:

etap 1: preparatem Dulux Grunt (dotyczy gtéwnie miejsc szpachlowanych, spoin ptyt gipsowo-kartonowych,
powierzchni po usunieciu farb klejowych i kredowych, itp.),
etap 2: emulsjg Dulux Antyrefleksyjna rozciericzong dodatkiem 15-25% czystej wody lub farbg podktadowa
Dulux Grunt Podktadowy (dotyczy catej powierzchni).

* Inne podtoza od wyzej wymienionych, a wczeéniej nie malowanych np. porowate, stabilne, niepylgce tynki
cementowo-wapienne zagruntowac farbg podktadowa Dulux Grunt Podkiadowy lub emulsjg Dulux
Antyrefleksyjna rozciericzong dodatkiem 15-25% czystej wody.

e Podtoza wczes$niej malowane farbami emulsyjnymi, ktérych powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna,
nie jest pylaca lub uszkodzona malowac bez gruntowania.

Uwaga!
Na podfozach uprzednio malowanych wykonaj na matej powierzchni wymalowanie prébne. Jezeli po wyschnieciu farby
powstanie niepozqdany efekt, poprzednie powtoki nalezy catkowicie usunqc i na nowo przygotowac je do malowania.
e Warunki malowania
— temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +10°C a +28°C,
— wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%.
e Zalecane metody malowania
— pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc pedzle z wiosia syntetycznego,
— watek: najlepszy efekt uzyskasz stosujac watki z runa naturalnego lub watki sznurkowe o dt. runa 10-18mm,
- natrysk hydrodynamiczny - zalecane parametry urzadzenia:

o ciénienie robocze 90-110 [bar]

o $rednica dyszy 515-517 (LP515-517, HEA515-517)

o rozcienczenie do 5%
Parametry natrysku wykonane na urzgdzeniach firmy GRACO, model GX 21 oraz WAGNER, model Super Finish 23 PRO.
Dobér parametréw do metody natryskowej uzalezniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urzqdzenia, powinien byc
poprzedzony prébami technicznymi.

MALOWANIE

e Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)

— do malowania pedzlem lub watkiem nie rozcienczaj emulsji, do metody natryskowej dla uzyskania lepszych
parametréw aplikacyjnych dopuszcza sie rozciericzenie max do 5%,

— naktadaj 2 warstwy farby w odstepie 2 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,

— nabieraj na watek lub pedzel obfite i rownomierne ilosci farby,

— rozprowadzaj doktadnie do uzyskania réwnomiernej warstwy,

— tasme malarska usun niezwtocznie po zakonczeniu malowania.

Przy malowaniu nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— poszczegblne powierzchnie (Sciany, elementy pomieszczen) malowac tylko jedng technikg malarska,

— nie wykonywa¢ miejscowych poprawek po wyschnieciu powtoki, lecz pomalowac cata ptaszczyzne,

— aby uzyska¢ doskonate krycie w przypadku przemalowywania kontrastowego podtoza lub intensywnych
i ciemnych koloréw, rekomendujemy wstepne pokrycie powierzchni rozciehczong farbg Dulux
Antyrefleksyjna w celu zredukowania kontrastowosci podtoza.
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Uwaga!
W przypadku chtonnego, porowatego lub niejednolitego podfoza moze byc konieczne natozenie wiekszej ilosci warstw.
Po zakoriczeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyc do zaniku charakterystycznego zapachu.

Po zakonczeniu malowania zaleca sie usuna¢ z narzedzi jak najwiekszg ilo$¢ farby, a nastepnie umy¢ je woda.

CZYSZCZENIE Nie uzywac pustych opakowan do przechowywania zywnosci.
NARZEDZI Nie wylewac¢ farby do kanalizacji, réwniez podczas czyszczenia narzedzi malarskich. Resztki farby nalezy odda¢
MALARSKICH do lokalnego punktu zbiérki niebezpiecznych odpadéw z gospodarstw domowych (PSZOK) lub skontaktowac sie

z firmg zajmujacg sie gospodarka odpadami.

DODATKOWE INFORMACJE

e Przechowywanie
W temperaturze powyzej +5°C i ponizej +30°C, w oryginalnych i szczelnie zamknietych opakowaniach w pozycji
pionowej, w miejscu ostonietym przed bezposrednim dziataniem stonca i wysokich temperatur.

Uwaga:
PRZECHOWYWANIE Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwatemu uszkodzeniu.

I TRANSPORT ° Transport
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowigzujgcej Umowy ADR.
Przewozi¢ krytymi Srodkami transportu.
Szczegdtowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).

SRODKI . , :
OSTROZNOSCI Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki produktu
OKRES WAZNOSCI Okres przydatnosci: 2 lata od daty produkcji.

Dane identyfikujgce wyréb oraz termin uptywu waznosci wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.

Pracujemy zgodnie z systemami zarzgdzania jakoscig ISO 9001, Srodowiska ISO 14001 oraz bezpieczenstwa

i higieny pracy ISO 45001
ATESTY, CERTYFIKATY, Produkt posiada Atest PZH
DOKUMENTY Karta Charakterystyki

e -gwarancja doktadnosci napetniania opakowan

Szary plastik opakowania oznacza, ze do jego produkgcji wykorzystaliSmy surowce wtérne. Neutralny zapach to
efekt naszych staran o Twoje bezpieczenstwo i ochrone srodowiska naturalnego. Minimalna zawarto$¢ lotnych
zwigzkéw organicznych (LZO) zmniejsza emisje szkodliwych substancji w Twoim domu. LZO wraz z tlenkami
azotu, wegla oraz dwutlenkiem siarki stanowig gtéwne zrédto zanieczyszczenia Srodowiska. Substancje te
TROSKA uznawane sg za niebezpieczne dla zdrowia ludzi.
0 SRODOWISKO
Jezeli robisz dtuzsza przerwe w malowaniu, w6z pedzle i watki do szczelnych plastikowych
torebek, zaklejajac je taSmga dookota uchwytéw. To sprawi, ze nie wyschng i nastepnego
dnia bedg sie doskonale nadawaty do dalszego uzytku. Po zakoriczonym malowaniu usun
nadmiar farby na gazete i umyj narzedzia w pojemniku, zamiast pod biezagcg woda.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg specyfikacja, ani nie stanowig gwarancji uzyskania wtasciwosci
produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej sg doktadne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za
sktadowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic
zobowigzania producenta z tytutu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku uzycia produktu w sposéb
niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia i bezpieczeristwa opartych na
INFORMACJE naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy
UZUPELNIAJACE przestrzegac przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi
i pytania prosimy kierowa¢:
— pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek - pigtek);
- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com;
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Krakowiakéw 50
02-255 Warszawa

DATA AKTUALIZAC)I Pazdziernik 2025
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